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TOPMOUNT  FLUSH OVERHANG

DROP-IN & UNDERMOUNT CUT-OUT TEMPLATE MODEL V330

1 [ 4 NOTIGE I

TOPMOUNT INSTALLATION

The template and DXF file associated with this sink are for reference only.

You must have the sink and all sink accessories on site prior to any

cuttingor modifications to the countertop to ensure a correct fit and

properinstallation. It is the responsibility of the installer to check and confirm
/ alllayout details and measurements prior to installation.

485.00 mm x 380.00mm (+/-0.5%) THE MANUFACTURER/DISTRIBUTOR WILL NOT BE RESPONSIBLE OR
19-1/8in x 15in (+/-0.5%) kLIABLEFOR ANY ERRORS WHEN USING THE TEMPLATE OR DXF FILEJ
/La plantilla y DXF archivo aosciado con este disipador son sélo \
parareferencia.
Debe tener el fregadero y todos los accesorios del fregadero en el
: hotelantes de cualquier corte o modificaciones en la cubierta para asegurar

unajuste correcto y su correcta instalacién. Es responsabilidad del
g instaladorverificar y confirmar todos los detalles del disefio y mediciones

AVISO

UNDERMOUNT LA INSTALCION AL RAS

2 UNDERMOUNT FLUSH INSTALLATION
UNDERMOUNT INSTALLATION FLUSH

antes de lainstalacién.

445.00 mm x 340.00mm (+/-0.5%)

. . EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR N ERA RESPONSABLE POR
17-1/2in x 13-3/8in (+/-0.5%) opbIs ORNO S SPONS ©

CUALQUIERERROR AL UTILIZAR LA PLANTILLA O DXF.

UNDERMOUNT OVERHANG INSTALLATION AV | S

UNDERMOUNT MONTAJE SOBRESALIENTE

INSTALLATION SURPLOMB UNDERMOUNT Le modéle et DXF fichier associé a ce puits sont pour la référence
seulement.

Vous devez avoir I'évier et tous les accessoires puits sur le site avant
toutecoupe ou de modifications au plan de travail pour assurer

5mm/1/4n|—§ unpositionnement correct et une bonne installation. Il est de la

responsabilitéde l'installateur pour vérifier et confirmer tous les détails et les
mesures demise en page avant l'installation.

432.00 mm x 327.00mm (+/-0.5%)
17in x 12-7/8in (+/-0.5°/o) KLE FABRICANT / DISTRIBUTEUR NE PEUT ETRE TENU /

RESPPONSABLE DES ERREURS LORSQUE LE MODELE OU DXF.

*6mm / 1/4in overhang can be changed based on installer preference.

12-7/8"(+/-0.5%) | 327 mm (+/-0.5%)
13-3/8"(+/-0.5%) | 340 mm (+/-0.5%)

17°40.5%)| 432 mm (+-0.5%

15"(+/-0.5%) | 380 mm (+/-0.5%)

17-1/2"(+/-0.5%) | 445 mm (+/-0.5%

19-1/8"(+/-0.5%) | 485 mm (+/-0.5%




